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VORWORT

MITGELIEFERTES ZUBEHOR

Vielen Dank fir den Kauf eines Icom-Produkts. Das IC-A24E/
ABE VHF-FLUGFUNKGERAT wurde mit Icoms ausgezeich-
neter Technologie und handwerklichem Kénnen konstruiert
und hergestellt. Wenn es entsprechend dieser Anleitung be-
nutzt und sorgféltig gewartet wird, gewahrleistet es jahre-
langen stérungsfreien Betrieb.

WICHTIG

LESEN SIE ALLE BEDIENUNGSHINWEISE vor

Inbetriebnahme sorgféltig und vollstandig durch.

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG
AUF. Sie enthilt wichtige Hinweise fir den Betrieb des
IC-A24E/AGE.

EXPLIZITE DEFINITIONEN

BEGRIFF BEDEUTUNG
AWARNUNG! Verletzungen, Feuergefahr oder
* | elektrische Schlage sind mdéglich.
VORSICHT | Das Gerat kann beschadigt werden.
Falls angefiihrt, beachten Sie ihn bitte.
HINWEIS Es besteht kein Risiko von Verletzung, Feuer
oder elektrischem Schlag.

Folgendes Zubehor finden Sie im Lieferumfang: Menge

(D ANEENNE ettt st eere e 1
O 105 1= o] T YT
® Handschlaufe

@ Akku-Pack* oder Batteriebehalter..........ccoeeveveeveeeeanne. 1
(B) Netzadapter® ......coccceeeeeceeeee e st 1
(8) SCULZEASCNE™ ...t 1
@ Headset-Adapter® ........ccceeeeeeeeeeeceeeee e 1

*Akku-Pack, Netzadapter, Headset-Adapter und Schutztasche
kénnen je nach Version differieren. Bei einigen Versionen geho-
ren sie nicht zum Lieferumfang.
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SICHERHEITSHINWEISE

AWARNUNG! NIE das Funkgerit beim Senden so hal-
ten, dass die Antenne vorstehenden Teilen des Kérpers nahe
kommt oder diese berilhrt. Dies gilt besonders fiir Gesicht
und Augen. Halten Sie das Funkgerat beim Senden senk-
recht und 5 bis 10 cm vom Mund entfernt.

AWARNUNG! Das Funkgerat NIE bei angeschlosse-
nem Headset oder anderem Audiozubeh&r mit zu groBer
Lautstarke betreiben, da dies zu dauerhaften Gehérschaden
fhren kann.

NIE das Funkgerat direkt an eine Steckdose anschlieBen
oder es mit einer Gleichspannung von mehr als 11,5 V be-
treiben. Dies fuhrt zu Sch&dden am Funkgerét.

NIE das Funkgerét an eine Stromversorgung anschlieBen,
die mit mehr als 5 A abgesichert ist. Schaden durch ver-
sehentliche Verpolungen werden durch die Sicherung ver-
mieden, allerdings nur, wenn der Nennwert von 5 A einge-
halten wird. Bei Sicherungen mit hdherem Nennwert wirde
das Funkgeréat bei Verpolung zerstort.

NIE die Anschliisse des Akku-Packs kurzschlieBen. Zu be-
achten ist auch, dass Strom Uber in der Nahe befindliche
metallische Objekte wie Biroklammern usw. flieBen kann.
Dies ist insbesondere beim Transport von Akku-Packs in
Handtaschen usw. zu berUcksichtigen.

Kindern NIE erlauben, mit Funkgeraten zu spielen.

Das Funkgerat NIE in der Ndhe unabgeschirmter Ziindaus-
I6ser bzw. in expolsionsgefahrdeter Umgebung betreiben.

Betrieb oder das Aufstellen in direktem Sonnenlicht oder an
Orten mit Umgebungstemperaturen unter —20 °C oder Uber
+55°C vermeiden.

Anschlisse des Akku-Packs REINIGEN und trocken rei-
ben, wenn das Funkgerét feucht geworden ist, andernfalls
kdénnen die Anschliisse korrodieren.

Die Benutzung von Akku-Packs/Ladegeraten, die nicht von
Icom stammenn, kann zur Minderung der Leistungspara-
meter des Funkgerats oder zum Verlust der Garantie flihren.

Auch wenn das Funkgerat ausgeschaltet ist, flieBt ein gerin-
ger Ruhestrom. Aus diesem Grunde muss der Akku-Pack
oder das Batteriegeh&use vom Funkgerat abgenommen wer-
den, wenn es l&ngere Zeit nicht benutzt wird. Andernfalls
wird der Akku-Pack oder die Batterien entladen.

WICHTIG: Das IC-A24E/ABE ist nur fiir die Benutzung
am Boden vorgesehen. Diese Funkgerdte kénnen und
diirfen nicht an Bord von Flugzeugen oder als Haupt-
funkgerat benutzt werden.

Icom, Icom Inc. und das cI)COM—Logo sind registrierte Marken der Icom Inc.
(Japan) in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Kdnigreich, in Deutschland,
Frankreich, Spanien, Russland und/oder in anderen Landern.



ANBRINGEN DES ZUBEHORS 1

<& Antenne

ACHTUNG: NIE senden, wenn keine Antenne angeschlos-
sen ist, da dies zu Schaden am Funkgerat fiihren kann.

Mitgelieferte Antenne von oben in die Antennenbuchse ste-
cken und wie dargestellt festdrehen.

L
4
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HINWEIS zur wassergeschiitzten Konstruktion:

Die wassergeschutzte Konstruktion erlaubt zuverlassigen

Betrieb in feuchter Umgebung.

e Entspricht IPX4 des internationalen Standards IEC 60529
(2001).

< Giirtelclip

Erlaubt ein bequemes Anbringen an den Giirtel.

Gurtelclip mit den mitgelieferten Schrauben befestigen, wie
im Bild dargestellt.

7 HINWEIS: AusschlieBlich die mitgelieferten Schrauben
verwenden.

%\%\‘El\llitgelieferte Schrauben

<& Akku-Pack abnehmen
Vor dem Abnehmen des Akku-Packs die [PWR]-Taste 2 Sek.
lang drticken, um das Funkgerat auszuschalten.

Akku-Verriegelung nach vorn ziehen und danach den Akku-
Pack nach oben abnehmen, wobei die Frontseite des Funk-
geréats nach unten zeigt.

1
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GERATEBESCHREIBUNG
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@ BELEUCHTUNGSTASTE [LIGHT]
Ein- und Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung flir Dis-
play und Tastatur.

@ PTT-TASTE [PTT] (S. 9)
Driicken und gedrtickt halten, um zu senden; zum Emp-

fang loslassen.
o M)“ erscheint wahrend des Sendens im Display.

© LAUTSTARKEKNOPF [VOL] (S. 9)
Knopf zum Einstellen der Lautstarke.

O ABSTIMMKNOPF [DIAL] (S. 8-12)
= [DIAL] drehen, um die gewtlinschte Frequenz, die Bank-
nummer oder den Speicherkanal zu wahlen.
w [DIAL] drehen, um den Squelch-Pegel und die Laut-
starke des Quittungstons einzustellen.

© ANTENNENANSCHLUSS [ANT] (S. 1)
Buchse zum Anschluss der mitgelieferten Antenne.

@ RECALL-FLIP/FLOP-TASTEN [«€]/[»] (S. 10)
w Driicken, um den Recall-Modus einzuschalten.
= Driicken, um die gespeicherte Frequenz im Re-
n call-Modus einzustellen.
= @@ dricken, danach [€]/[»] driicken, um die
gespeicherten Frequenzen vor- oder riickwarts
durchzuschalten.

GERATEBESCHREIBUNG 2

@ SQUELCH-TASTE [SQL] (S. 8)
saL | = [SQL] driicken, dann [DIAL] drehen, um den
Squelch-Pegel einzustellen.
® 24 Einstellungen sowie Squelch offen (0) sind mdglich.

© POWER-TASTE [PWR] (S. 9)
@D =2 Sek. gedrickt halten, um das Funkgerét ein-
oder auszuschalten.
= Bei gedriickter [MReMW]-Taste die [PWR]-Taste
drliicken, um den Cloning-Modus zu aktivieren.

© BUCHSEN FUR EXTERNEN LAUTSPRECHER
UND MIKROFON [MIC/SP] (S. 34)
Zum Anschluss des Headset-Adapters OPC-499 und des
Headsets, falls gewiinscht.

@ FUNKTIONSTASTE [EB]

n Drlcken, um die Funktionsanzeige ,,@&“ im Display
einzuschalten, danach eine andere Taste driicken,
um deren Zweitfunktion zu nutzen.

o & “ erscheint 3 Sek., nachdem [} gedriickt wurde;
wenn in dieser Zeit @ noch einmal gedriickt wird,
verschwindet die Funktionsanzeige ,,@&@*“ im Display.

77, HINWEIS: Grundsatzlich verschwindet die Funk-

tionsanzeige &« im Display, sobald eine an-
dere Taste gedriickt wurde, um deren Zweitfunk-
tion zu nutzen. Dies geschieht jedoch nicht bei
den Tasten, die mehr als eine Zweitfunktion ha-
ben (z.B. [DUPY)). Bei diesen verschwindet -
nach 3 Sek. automatisch.

AN
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2 GERATEBESCHREIBUNG

® LOSCHTASTE [CLReDEL] (S. 8-17)

w Driicken, um in den Frequenzmodus umzu-
schalten, wenn ein Speicherkanal, 121,5 MHz,
die Einstellung des Squelch-Pegels oder der
Quittungston-Lautstérke gewahlt ist.

= @@ dricken und danach [CLReDEL] gedriickt
halten, um eine Recall-Frequenz zu I6schen.

= \Wahrend des Programmierens drlicken, um den
eingegebenen Speicherkanalnamen zu I&schen.

w Driicken, um den Suchlauf zu beenden und in
den Frequenzmodus umzuschalten.

® ANL-TASTE [ANLeSCAN] (S. 9, 16, 17)
= Driicken, um ANL ein- oder auszuschalten.
= @@ dricken und danach [ANLeSCAN], um den
Suchlauf zu starten.

® NOTRUFTASTE [121.5 MHZ] (S. 11)
2 Sek. lang driicken, um die Notruffrequenz 121,5
MHz zu wéhlen.

® DC-BUCHSE
Netzadapter oder ein optionales Kabel anschlieBen, um
den Akku-Pack zu laden oder das Funkgerat aus einer ex-
ternen Stromversorgung zu betreiben (s. Abb. rechts)

® TASTE FUR SPEICHERMODUS [MReMW] (S. 12-15)
= Driicken, um in den Speichermodus umzuschal-
ten.
w {8 driicken und danach [MReMW], um Spei-
cherkanéle programmieren zu kénnen.

® ENTER-TASTE [ENT] (S. 8, 14)
w Driicken, um die numerische Eingabe abzu-
schlieBen; flllt nachfolgende Nullen auf. (S. 8)
= Driicken, um den Namen des Speicherkanals
zu programmieren. (S. 14)

HINWEIS: Einige Funktionen sind versionsabhangig. Fragen
Sie lhren Handler nach Details.

* ANSCHLUSS DER EXTERNEN STROMVERSORGUNG

A ACHTUNG !
CP-20 NICHT modifizieren — das kénnte zu
Branden flhren.
VORSICHT, damit das Anschlusskabel des
CP-20 zur Zigarettenanziinderbuchse nicht
IC-A24E/A6E | durchtrennt oder durchgescheuert wird.

(— CP-20 (fur 11 bis 24 V)
(optional)

zur Zigaretten-
anziinderbuchse

an [DC 11V]

" zur Steckdose

Die Form des Netz-
adapters variiert
je nach Version




® ZIFFERNTASTEN
= Eingabe einer bestimmten Ziffer bei der Eingabe einer
Frequenz, eines Speicherkanals usw.
w Zusétzlich hat jede dieser Tasten eine Zweitfunktion,
die nach Driicken von l@ genutzt werden kann:

@B driicken und danach [0*BANK] und [DIAL] dre-
hen, um die Speicherbanknummer beim Speicher-
betrieb zu wahlen. (S. 12)

dricken und danach [1¢DVOR], um im NAV-
Band von der CDI-Anzeige aus die DVOR-Anzeige
zu wihlen. (S. 19)*

= @ driicken und danach [2eTO], um die Kurs-
anzeige im NAV-Band bei der DVOR-Anzeige in
»TO“ zu wechseln. (S. 19)*

w Korrigiert die Abweichung bei ,, TO*.*1

w [l driicken und danach [3¢FROM], um die Kurs-
anzeige im NAV-Band bei der DVOR-Anzeige in
,FROM* zu wechseln (S. 19)*!

w Korrigiert die Abweichung bei ,,FROM*.*"

@B driicken und danach [4eCDI], um im NAV-Band
von der DVOR-Anzeige aus die CDI-Anzeige zu
wihlen. (S. 19)*

GERATEBESCHREIBUNG 2

@8 driicken und danach [5¢DUP-W], um im NAV-

Band die Duplexfrequenz einzustellen. (S. 24)*

@B driicken und danach [6eDUP], um im NAV-

Band die Duplex-Funktion ein- oder auszuschal-
ten. (S. 24)*

@B driicken und danach [7ewo0], um die Verrie-
gelungsfunktion ein- oder auszuschalten. (S. 11)

@ dricken und danach [8*BEEP], um die Einstel-
lung der Lautstéarke des Quittungstons zu ermég-
lichen. (S. 11)

e Einstellbar: 0 bis 9

@8 driicken und danach [9¢TAG], um den ange-
zeigten Speicherkanal als ,,TAG“-Kanal zu pro-
grammieren. (S. 17)

*1Diese Funktionen stehen nur beim IC-A24E zur Verfiigung.

7 |
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2 GERATEBESCHREIBUNG

H Display

©0

[qa <o ETT

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

@ FUNKTIONSANZEIGE (S. 3)
Erscheint, wenn l@ gedriickt wurde.

@ SENDEANZEIGE (S. 9)
Erscheint beim Senden.

© EMPFANGSANZEIGE (S. 9)
Erscheint, wenn ein Signal empfangen wird oder wenn der
Squelch gedffnet ist.

O DUPLEX-ANZEIGE (nur IC-A24E) (S. 24)
w  DUP* erscheint, wenn im NAV-Modus die Duplex-
Funktion aktiviert ist.
= DUP* blinkt beim Einstellen der Duplex-Frequenz.

© ANZEIGE FUR NIEDRIGE AKKUSPANNUNG (S. 10)
w Erscheint, wenn der Akku-Pack fast entladen ist. Das
Aufladen des Akku-Packs ist erforderlich.
w Erscheint und blinkt, wenn der Wechsel des Akku-
Packs notwendig ist.

O VERRIEGELUNGSANZEIGE (S. 11)
Erscheint, wenn die Verriegelungsfunktion eingeschaltet ist.



© FREQUENZANZEIGE (S. 8, 14)
= Zeigt die Betriebsfrequenz an.
w Zeigt den Speichernamen an, wenn die Speichernamen-
funktion eingeschaltet ist.

HINWEIS: Wenn das IC-A24E/A6E mit 8,33 kHz Ka-
nalabstand abgestimmt wird, stimmt die angezeigte
Frequenz nicht exakt mit der tatséchlichen Betriebs-
frequenz Uberein.

» Siehe dazu ,,VFO-KANAL-ID-LISTE" (S. 30).

NN\

O TAG-ANZEIGE (S. 17)
~@®“ erscheint, wenn der gewahlte Speicherkanal als
TAG-Kanal programmiert ist.

© SPEICHERKANALANZEIGE (S. 12-15)
Zeigt die Nummer des gewéhlten Speicherkanals an.

@ SPEICHERBANKNUMMERNANZEIGE (S. 12)
Zeigt die Nummer der gewahlten Speicherbank an.

® OVERFLOW-ANZEIGE (nur IC-A24E ) (S. 18-22)
Erscheint, wenn die Abweichung zwischen dem gewiinsch-
ten und dem geflogenen Kurs gréBer als 10 Grad ist.

(P ANL-ANZEIGE (S. 9)
Erscheint, wenn die ANL-(Automatic Noise Limiter = auto-
matische Storbegrenzungs-)Funktion eingeschaltet ist.

GERATEBESCHREIBUNG 2

® KURSABWEICHUNGSPFEILE (nur IC-A24E)
(S. 18-22)
Zeigen die Abweichung zwischen dem gewiinschten und
dem aktuell geflogenen Kurs in 2-Grad-Schritten an.

@® KURSANZEIGEN (nur IC-A24E) (S. 19)
= Zeigt im DVOR-Modus an, wo sich das Flugzeug auf ei-
nem VOR-Radial befindet.
= Zeigt im CDI-Modus den gewiinschten Kurs auf einem
VOR-Funkradial an.

® TO-FROM-ANZEIGE (nur IC-A24E) (S. 19)
Zeigt an, ob die VOR-Navigationsinformation auf einem
Kurs basiert, der zur VOR-Station hin oder von ihr weg
flhrt.

7
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B Frequenz einstellen

< Uber die Tastatur
(D [PWR] 2 Sek. lang driicken, um das Funkgerét einzuschal-
ten. Wenn eine Speicherkanalnummer im Display erscheint,
[CLReDEL] dricken, um in den Frequenzmodus umzu-
schalten.
(2 Die entsprechenden 6 Zifferntasten zur Eingabe der Fre-
quenz drlicken.
¢ Beim Betrieb mit 25 kHz Kanalabstand muss man nach-
einander nur 5 Zifferntasten druicken.
¢ [ENT] drlicken, um die Eingabe mit nachfolgenden Nul-
len aufzufillen.
e Falls eine Stelle falsch eingegeben wurde, [CLReDEL]
driicken, um sie zu I6schen, und Schritt ) wiederholen.

[BEISPIELE]
Beim Betrieb mit 8,33-kHz- oder 8,33-kHz/25-kHz-Kanal-
abstand:

¢ 111,225 MHz; (o) (fwor) 270) (270) (B driicken

* 117,250 MHz: - - driicken
* 118,0083 MHz: 8aer) (0a [fwor) (0sd dr{icken
* 119,0667 MHz: driicken
* 120,0917 MHz: Osn] - (Qau driicken

O (o) (>
2|2
HIRE
=)

s
z
H

Beim Betrieb mit 25-kHz-Kanalabstand:
* 111,225 MHz: [tows driicken
® 117,250 MHz; (lowr 2] (B driicken
¢ 120,000 MHz: driicken
¢ 125,300 MHz; (lowr driicken

e

m) (N

DVOR

2

H

£

N

| (2
3

Rt

g
z

GRUNDLEGENDER BETRIEB

< Mit dem Abstimmknopf
(D [PWR] 2 Sek. lang driicken, um das Funkgerat einzuschal-
ten. Wenn eine Speicherkanalnummer erscheint, [CLR®DEL]
driicken, um in den Frequenzmodus umzuschalten.
(@ Mit [DIAL] die gewiinschte Frequenz einstellen.
e Um 1-MHz-Abstimmschritte zu wéhlen, @@ driicken,
danach [DIAL] drehen. Zur Rickkehr zur normalen Ab-
stimmung @@ noch einmal driicken.

M Einstellung des Squelchs

Das Funkgerat verfligt Uber eine Squelch-Schaltung, mit der
sich das Rauschen stummschalten Iasst, wenn kein Signal
empfangen wird.
(D [SQL] driicken und danach mit [DIAL] den gewiinschten
Squelch-Pegel einstellen.
e Der Squelch ist bei ,SQL--0° gedffnet; ,SQL--24" ist der hdchste
einstellbare Squelch-Pegel.
¢ . BX)“ erscheint, wenn der Squelch geodffnet ist.
@ [SQL] oder [CLReDEL] driicken, um die Einstellung des
Squelchs zu beenden.

B ANL-Funktion

Die ANL-(Automatic Noise Limiter = automatische Storbe-
grenzungs-)Funktion reduziert Stérungen, wie sie z.B. von
Zindanlagen eines Motors verursacht werden.
¢ [ANLeSCAN] driicken, um die ANL-Funktion ein- oder aus-
zuschalten.
»ANL “ erscheint im Display, wenn die ANL-Funktion eingeschaltet ist.



B Empfangen

(D [PWR] 2 Sek. lang driicken, um das Funkgerét einzuschal-
ten.

@ [SQL] driicken, danach [DIAL] entgegen dem Uhrzeiger-
sinnn drehen, um den Squelch-Pegel ,,0“ einzustellen.

(® Mit [VOL] die Lautstérke einstellen.

@ [SQL] dricken, danach [DIAL] so weit im Uhrzeigersinn
drehen, bis der Empfanger stummgeschaltet wird bzw.
das Rauschen verschwindet.
¢ (®X)“-Anzeige verlischt.

(® Die gewiinschte Frequenz mit dem Abstimmknopf [DIAL]
oder Uber die Tastatur eingeben.

(® Wenn ein Signal auf der eingestellten Frequenz empfan-
gen wird:
¢ ([®X)“-Anzeige erscheint.

e Squelch 6ffnet und Signal ist aus dem Lautsprecher horbar.

Wenn die Einstellung des Squelchs zu hoch ist, 6ffnet der
Squelch bei schwachen Signalen nicht. Um schwéchere Sig-
nale héren zu kdnnen, ist ein niedrigerer Squelch-Pegel ein-
zustellen.

GRUNDLEGENDER BETRIEB 3

Bl Senden

ACHTUNG: Das Senden ohne Antenne kann das Funkge-
rat zerstoren.

HINWEIS: Um Stdrungen zu vermeiden, vor dem Senden
auf der eingestellten Frequenz héren. Falls die Frequenz
von einer anderen Station belegt ist, warten, bis sie frei ist.

(D Gewiinschte Frequenz im COM-Band mit dem Abstimm-
knopf [DIAL] oder Uber die Tastatur eingeben.

¢ Frequenzbereich des COM-Bands: 118,00 bis 136,975 MHz

@ [PTT]-Taste zum Senden driicken und halten.

¢ 0X) “-Anzeige erscheint.

(3 Mit normaler Lautstérke ins Mikrofon sprechen.

e Das Funkgerat dabei NICHT zu dicht an den Mund halten und
nicht zu laut sprechen. Dadurch sinkt die Versténdlichkeit des
Signals.

@ [PTT]-Taste zum Empfang loslassen.

9



3  GRUNDLEGENDER BETRIEB

M Niedrige Akkuspannung

Die Anzeige fiir niedrige Akku- Anzeige fiir niedrige

spannung erscheint, wenn die Akkuspannung —]
Leistungsreserve des Akkus ei- _ =
nen bestimmten Wert unter- I
schreitet. Der Akku-Pack muss U

dann nachgeladen werden.

B Wiederaufruf-Funktion

Diese Funktion speichert die 10 zuletzt genutzten Frequenzen.
Dabei werden die Frequenzen gespeichert, auf denen gesen-
det wurde, ausgenommen Speicher- und Notrufkanale.

< Aufruf gespeicherter Frequenzen

= B driicken, um die 1. gespeicherte Frequenz aufzurufen.

= B dricken, um die 10. gespeicherte Frequenz aufzurufen.

= [CLReDEL] driicken, um die Wiederaufruf-Funktion abzu-
schalten.

Kanalnummer der aufgerufenen Frequenz

e Schema des Wiederaufrufens

- )
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= -3
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it

=B driicken
<< @&l driicken

< Loschen von Wiederaufruf-Kanalen
(D@ oder & driicken, um den zu léschenden Wiederauf-
ruf-Kanal zu wahlen.
(2@ driicken, dann [CLReDEL] 2 Sek., um ihn zu I&schen.
® (z.B.) Léschen des Kanals ,,r0, in dem 120,450 MHz gespeichert
sind. Zuvor war in ,r1“ 123,450 MHz gespeichert.

- M 5 L1
AL [ 1L
W1 [ B X

< Ersetzen von Wiederaufruf-Kanalen
O I3 oder (Bl driicken, um den Wiederaufruf-Kanal zu wéh-
len, der ersetzt werden soll.
Q) & driicken und danach B oder B, um ihn zu ersetzen.
¢ Ersetzt den gewahlten Kanal in den vorherigen, wenn und
danach (] gedriickt werden.
® Ersetzt den gewéhlten Kanal in den nachsten, wenn [ und
danach B gedriickt werden.
® (z.B.) Zum Ersetzen von Kanal ,,r0“, in dem 121,375 MHz gespei-
chert ist, in Kanal ,,r1%: zuerst i@ und danach g driicken.

- -— e e— - -— e
(.11 (111
[ A » [ T
- LA '.?_: R '._:

7, HINWEIS: Sobald die 11. Frequenz in einen Wiederaufruf-
7/, Kanal gespeichert wird, wird die 1. geléscht.



M Zugriff auf die Notruf-
frequenz 121,5 MHz

Die Funkgerate IC-A24E und IC-ABE lassen sich schnell auf

die 121,5-MHz-Notruffrequenz umschalten. Das ist auch

mdglich, wenn die Verriegelungsfunktion eingeschaltet ist.

(D [121.5] 2 Sek. lang driicken, um auf die Notruffrequenz
umzuschalten.

(@ [CLReDEL] driicken, um die Notruffrequenz wieder zu ver-
lassen.

M Verriegelungsfunktion

Die Verriegelungsfunktion verhindert versehentliche Frequenz-
wechsel und unbeabsichtigte Aktivierungen von Funktionen.
(O I driicken und danach [7ew0], um die Verriegelungs-
funktion einzuschalten.
e 0" erscheint.
(2 Um die Funktion wieder auszuschalten, Schritt O wieder-
holen.
e 0" verlischt.

GRUNDLEGENDER BETRIEB 3

B Mithorfunktion

Bei Benutzung eines Headsets (Produkt eines anderen Her-
stellers) kann die Sprachaussendung zur Kontrolle Uber das
Headset mitgehort werden. Zur Nutzung dieser Funktion muss
das optionale Headset an das Funkger&t angeschlossen wer-
den (Headset-Adapter OPC-499 und Headset sind erforder-
lich). (S. 32)

< Einstellen der Mithérlautstéarke

(D [PTT] driicken, um auf Senden zu schalten.

(@ Wahrenddessen mit [DIAL] die Mithérlautstérke einstellen.

® Bei ,ST--0° ist das Mithdren abgeschaltet; ,ST--10° ist die max.
Lautstérke.

NIEMALS Uber lange Zeit eine zu groBe Lautstarke nutzen

und die Mithérlautstérke verringern, wenn sie als unange-

nehm hoch empfunden wird.

AN\

B Quittungston einstellen

Der Quittungston, der beim Driicken der Tasten hérbar ist,
l&sst sich einstellen.
(O @@ dricken und danach [8#BEEP], um den Quittungston
einstellen zu kdénnen.
(@ Mit [DIAL] die Lautstérke des Quittungstons einstellen.
* Bei ,BEP-- 0° ist der Quittungston abgeschaltet; ,BEP-- 9° ist die
max. Lautstarke.
¢ 2 Quittungsténe werden zur Lautstarkekontrolle abgegeben.
(® [CLReDEL] driicken, um die Einstellung abzuschlieBen.
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B Wahl des Speicherkanals

200 Speicher fir oft genutzte Frequenzen stehen zur Verfligung,
die mit bis zu 6 Zeichen langen Namen bezeichnet werden.

SPEICHERBETRIEB

@ [MReMW] driicken, um den Speichermodus zu wihlen.
® Die Speicherbank- und die Speicherkanalnummer erscheinen.

Mit dem Abstimmknopf [DIAL]:

(2 @ und danach [0#BANK] driicken und mit [DIAL] die ge-
winschte Speicherbanknummer wéhlen; danach [ENT]
(oder [CLRe®DEL]), um den Bankwahlmodus zu verlassen.

(® Mit [DIAL] die gewiinschte Speicherkanalnummer wéhlen.
¢ Wenn keine Speicherkanéle in der gewé&hlten Bank program-

miert sind, ist die Speicherkanalwahl nicht méglich.

Uber die Tastatur:

(@ E@ driicken und danach [0*BANK] und die entsprechen-
de Zifferntaste ([0¢BANK] bis [9¢TAG]) zur Eingabe der ge-
winschten Speicherbanknummer; danach [ENT] (oder
[CLReDEL]), um den Bankwahlmodus zu verlassen.

(® [MReMW] driicken und danach nacheinander die entspre-
chenden 2 Zifferntasten zur Eingabe der gewilinschten
Speicherkanalnummer (00 bis 19).

* Wenn keine Speicherkanéle in der gewéhlten Bank program-
miert sind, ist die Speicherkanalwahl nicht moglich.

HINWEIS: Ob Frequenz oder — wenn programmiert - Name
angezeigt werden, kann nur vom Handler geéndert werden.
Wenn der Name angezeigt werden soll, erscheint dieser
immer! Nur wenn kein Name programmiert wurde, wird die
Frequenz angezeigt.

A

B Ubertragen
von Speicherinhalten

Mit dieser Funktion lassen sich die Inhalte der Speicher-
kanéle in den Frequenzmodus lUbernehmen. Dies ist nttzlich,
wenn in der N&he der Frequenz eines Speicherkanals nach
Signalen gesucht werden soll.

@ [MReMW] driicken, um den Speichermodus zu wéhlen.

(@ Zu ubertragenden Speicherkanal mit [DIAL] oder (ber die
Tastatur wéhlen.

3 EB driicken, danach [MReMW] driicken, um den Inhalt
des gewahlten Speicherkanals in den Frequenzmodus zu
Ubernehmen.

e Speicherbank- und Speicherkanalnummer verléschen, weil da-
bei der Frequenzmodus automatisch gewahlt wird. Der Inhalt
des Speicherkanals wird Gibertragen.
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Speichermodus Frequenzmodus



B Programmierung
von Speicherkanalen

Das Funkgerét verfliigt Uber 200 Speicherkanale (20 Spei-
cherkanéle x 10 Speicherbanke) zur Speicherung oft genutz-
ter Frequenzen.

(D [CLReDEL] driicken, um, falls nétig, den Frequenzmodus
zu wahlen.
(@ Gewlinschte Frequenz einstellen.
e Einstellung mit [DIAL] oder tber die Tastatur méglich.
(3 I driicken, danach [MReMW], um die Programmierung
von Speicherkanélen zu ermdglichen.
e M“ sowie die Nummern der Speicherbank und des Speicher-
kanals blinken.
@ Mit [DIAL] die Nummer des gewiinschten Speicherkanals
wahlen.
o [@ driicken, danach [0*BANK], um die Speicherbanknummer
wabhlen zu kénnen, falls nétig.
¢ [CLReDEL] und danach [ENT] driicken oder @ und danach
[0eBANK] driicken, um die Wahl der Speicherbank abzuschlie-
Ben.
(® [ENT] driicken, um die eingestellte Frequenz in den Spei-
cherkanal zu programmieren und in den Frequenzmodus
zurlickzukehren.

SPEICHERBETRIEB 4

¢ BEISPIEL: Programmierung von 118,250 MHz in Spei-
cherkanal 9 der Speicherbank 3.

£

.

1ovor| | 1ovor

2

n driicken

8eep

0 ENT ] driic

ﬂ driicken

[

[ DIV L/72

I o

_ME T aa
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driicken

(oder [DIAL] drehen)

[9 TAG ] [ENT ] oder [OBANK] [9 TAG ] dricken

L.

(oder [DIAL] drehen)

ENT | drlicken
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I

—

ken

/
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4  SPEICHERBETRIEB

H Speicherkanalnamen

< Programmierung von Speicherkanalnamen

Bei jedem Speicherkanal kann anstelle der programmierten
Frequenz ein bis zu 6 Zeichen langer Name angezeigt werden.

(D Mit [DIAL] im Frequenzmodus die gewiinschte Frequenz
einstellen.

(@ I driicken, danach [MReMW], um die Programmierung
von Speicherkanalen zu ermdglichen.

(® Mit [DIAL] den zu programmierenden Speicherkanal wah-
len.

@ dricken, danach [0®BANK] und mit [DIAL] die Speicher-
banknummer wahlen, falls nétig. [CLReDEL] driicken, um die
Wahl der Speicherbank abzuschlieBen.

@ [MReMW] driicken, um den Namen programmieren zu
kénnen.

® - -------- -- “erscheint im Display.

(® Die entsprechende Zifferntaste ggf. mehrfach driicken, um
das gewlinschte Zeichen geméaB Tabelle rechts zu wahlen.

e Zum L&schen eines Zeichens dieses mit einem Leerzeichen
Uberschreiben (angezeigt als ,,_“).

¢ Der Cursor kann mit [DIAL] nach links und rechts bewegt werden.

(® [ENT] driicken, um den Namen zu programmieren.

® Der eingegebene Name hért auf zu blinken.

¢ \Wenn kein Name programmiert ist, wird im Display die Frequenz
angezeigt.

e Um den eingegebenen Namen zu I6schen, [CLReDEL] driicken,
bevor [ENT] gedriickt wird.

Taste] Zeichen |Taste| Zeichen |[Taste| Zeichen
1 1,Q,Z 2 2,A,B,C| 3 3,D,EF
4 4,G,H, | 5 5J,K L 6 6, M, N, O
7 7,PR,S 8 8, TUV | 9 9,W, X, Y

ENT | Programmieren| O 0, Leerz., -

7 HINWEIS: Wenn bei dem betreffenden Speicherkanal die

7. Frequenz bereits programmiert ist, wie folgt vorgehen:

() Bedienen wie bei ,,Ubertragen von Speicherinhalten” (s.
S. 12).

(2 Bedienen wie Schritte @ bis ® in ,,Programmierung von
Speicherkanalnamen® (s. linke Spalte).

l Léschen von Speicherkanalen

Nicht mehr bendtigte Speicherkanale kdnnen geldscht wer-
den.

(D Zu 16schenden Speicherkanal wahlen.
©) driicken und danach [CLReDEL] 1 Sek. lang gedriickt
halten.
e -- -- -- -- —- --“ erscheint kurz im Display, danach wird der
néchste wéhlbare Speicherkanal angezeigt.



SPEICHERBETRIEB 4

¢ BEISPIEL: Programmierung von 125,000 MHz in Speicherkanal 17 von Speicherbank 1 und Bezeichnung mit ,,AIR-23".

[ DEL

][1DVOR] [2 T0 ][5nup-w] [ENT ] driicken

ﬂ driicken

driicken

(oder [DIAL] drehen)

NI NI (I A

U Lt et . | AN 022Uty | —,
I i ~ il
“ME (15 M 1

(oder [DIAL] drehen)

driicken

[4 col ] [4 col ] [4 col ] [4 col ] driicken

TN . N
2 [P T N —
i
) dricken
driicken driicken
N - - \;/l _____
R N T, 23 L 1Tamnn
A N N7 . L F O [ — [ A UA A
SN E “n iy

7 HINWEIS: @@ dricken, danach [0¢BANK] und mit [DIAL]
%die Nummer der gewlnschten Speicherbank wéhlen.
% [CLReDEL] drucken, um die Speicherbankwahl zu be-
¢ enden. _



B D SUCHLAUFBETRIEB

B Suchlaufarten

Mit dem Funkgerat sind 2 verschiedene Suchlaufvarianten

moglich.

COM-BAND-SUCHLAUF

108,00 118,00 136,9917 \év'eglerhf!,tgr |
MHz MHz MHz uchlauf Uber alle

| Frequenzen des
Suchlauf . gesamten COM-
~. Rucksprung _ .-~ Bands.

~

I I
v

________

SPEICHERSUCHLAUF

Wiederholter Suchlauf

Uber alle mit ,TAG“ ge-

Speicherkanal ohne TAG-Markierung kennzeichneten Spei'

cherkanéle der gewahl-
ten Speicherbank. Dient
zur Uberpriifung oft ge-
nutzter Kanale, wobei
z.B. Frequenzen mit
Dauertragern Gber-
sprungen werden kon-
nen.

Speicherkanal ohne TAG-Markierung

B COM-Band-Suchlauf

(D [CLReDEL] driicken, um den Frequenzmodus zu wéhlen.

@ [SQL] driicken, dananch mit [DIAL] den Squelch-Pegel so
einstellen, dass das Rauschen gerade stummgeschaltet
wird.

(3 E driicken, danach [ANLeSCAN], um den Suchlauf zu
starten.
e Sobald ein Signal empfangen wird, halt der Suchlauf an, bis das

Signal wieder verschwindet.

e Zum Wechsel der Suchlaufrichtung [DIAL] drehen.

@ Um den Suchlauf zu beenden, [CLReDEL] driicken.

H Speichersuchlauf

O [MReMW] driicken, um den Speichermodus zu wéhlen.

e@ dricken, danach [0®BANK] driicken, um die gewlinschte
Speicherbank zu wahlen. Danach [CLReDEL] driicken.

@ [SQL] driicken, dananch mit [DIAL] den Squelch-Pegel so
einstellen, dass das Rauschen gerade stummgeschaltet
wird.

(3 I driicken, danach [ANLeSCAN], um den Suchlauf zu
starten.

* Sobald ein Signal empfangen wird, halt der Suchlauf an, bis das
Signal wieder verschwindet.
e Zum Wechsel der Suchlaufrichtung [DIAL] drehen.
@ Um den Suchlauf zu beenden, [CLReDEL] driicken.

7 HINWEIS: Fir den Speichersuchlauf miissen mindestens
é 2 Speicherkanéle programmiert sein.



M ,,TAG“-Markierung setzen

Einzelne Speicherkanile lassen sich beim Speichersuchlauf
Uberspringen. Nur die mit einer ,,TAG“-Markierung versehe-
nen Speicherkandle werden beim Suchlaufbetrieb berlck-
sichtigt.

ﬂ dricken, dann

NN L
_ _UI_UI_UI__' -~ _ _U/_”/_W__l
TR T

»TAG*" erscheint im Display.

Der Speicherkanal 15
wird in den Speicher-
suchlauf einbezogen.

Der Speicherkanal 15
wird beim Speicher-
suchlauf Ubersprungen.

@ [MReMW] driicken, um den Speichermodus zu wahlen.
(@ Speicherkanal, der mit einer ,TAG“-Markierung versehen
werden soll, wahlen.
@ drucken, danach [0*BANK] und mit [DIAL] die Speicher-
banknummer wahlen, falls nétig. [CLReDEL] driicken, um die
Wahl der Speicherbank abzuschlieBen.

SUCHLAUFBETRIEB 5

(3 I dricken, danach [9¢TAG], um die , TAG“-Markierung
zu setzen.
e - TAG" erscheint im Display.
e Speicherkanale ohne ,, TAG“-Markierung bleiben beim Suchlauf
unberiicksichtigt und werden Ubersprungen.
@ Zum Entfernen der , TAG“-Markierung die zuvor genannten
Schritte wiederholen.
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Hl VOR-Anzeigen

COM-BAND
(118,00 bis136,975 MHz)

VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E)

NAV-BAND (108,00 bis 117,975 MHz)

DVOR-MODUS

[0
1

Kursanzeige — 2 {5

— em—
—
()
—
()
’

-
—

To-from-Anzeige

[F] driicken, dann [1-DVOR]. I l [F] driicken, dann [4-CDlI].

CDI-MODUS

Gewodhnliche VOR-Gerate Display des IC-A24E

Kursanzeige
To-from-Anzeige

2-Grad-Skala
flr Kursabweichung

Zeiger flr
Kursabweichung

214 - - -

(00 ).
\{///é'@ ) [ o'—':H Torfrom.Anpeice
|\\ \ Eg;z}%ﬁﬂii’« | g

| L Zeiger fir Kursabweichung
Uberlauf des Anzeigebereichs




H VOR-Funktionen
< Wahl des CDI-Modus

Zur Anzeige der Abweichung zwischen dem aktuellen und
dem gewlinschten Kurs @@ driicken, danach [4eCDI], um
den CDI-Modus zu wahlen.

| Betriebsfrequenz kann nicht
I I_ LA _Jl._«<—verandert werden.
(O | il zeidt ei
apeam T Jeder Pfeil zeigt eine

‘ o «— | Kursabweichung von 2 Grad an.

Die Kursanzeige ist feststehend,
kann jedoch mit [DIAL] oder der
Tastatur verandert werden.

<¢ Wahl des DVOR-Modus
Beim Abstimmen in das NAV-Band, 108,000 bis 117,975 MHz,
wahlt das IC-A24E automatisch den DVOR-Modus.

Zur Anzeige der Richtung des Flugzeugs zu oder von einer
VOR-Station @@ driicken, danach [1eDVOR], um den DVOR-
Modus zu wéhlen.

Betriebsfrequenz kann nicht

Pfeile zur Anzeige der Kurs-
abweichung erscheinen nicht.

Kursanzeige zeigt die Richtung
zur oder von (to—from)
der VOR-Station.

VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E) 6

<& Wahl von ,TO*“ oder ,FROM®

Die ,, To-from-Anzeige“ zeigt an, ob die VOR-Navigations-
information auf einem Kurs basiert, der zur VOR-Station hin
oder von ihr wegfiihrt.

@B driicken, danach [3*FROM] oder [2¢TO], um die Anzeige
von ,TO* auf ,FROM* oder umgekehrt umzuschalten.
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HINWEIS:

e Wenn die ,TO'-Anzeige genutzt wird und man die VOR-Station
Uberfliegt, schaltet die ,TO*-Anzeige automatisch auf ,FROM" um.

eWenn das Funkgerat eingeschaltet wird, ist automatisch die
,FROM‘-Anzeige gewahlt.

A

< Wahl der nachsten VOR-Station im CDI-Modus
(bei Nutzung der Kursabweichungsanzeige)

® driicken, danach [1eDVOR], um den DVOR-Modus zu
wahlen.

@ Uber die Tastatur oder mit [DIAL] die Frequenz der néchs-
ten VOR-Station einstellen.

(3 I driicken, danach [4eCDI], um den CDI-Modus zu wéh-
len.
¢ Falls gewlinscht, ,TO* oder ,FROM* wéhlen.




6 VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E)

B Anflug auf eine VOR-Station

Das IC-A24E zeigt die Kursabweichung zur VOR-Station.

(D VOR-Station auf der Luftfahrtkarte wéhlen und ihre Fre-
quenz Uber die Tastatur eingeben bzw. mit [DIAL] einstel-
len.
¢ Die Kursanzeige zeigt an, auf welchem Radial der VOR-Station

sich das Flugzeug befindet.

¢ Die Kursanzeige zeigt ,- -‘, wenn das Flugzeug zu weit von der
VOR-Station entfernt ist oder die Frequenz nicht korrekt ein-
gestellt ist.

@ ,TO* wihlen, wenn die VOR-Station angeflogen wird, oder
,FROM‘, wenn man sich von ihr entfernt.
o @B dricken, danach [2¢TO] driicken, um,TO* zu wéhlen.
o @B dricken, danach [3¢FROM] driicken, um ,FROM* zu wah-
len.
(3 E@ driicken, danach [4eCDI] driicken, um den CDI-Modus
(Course Deviation Indicator) zu wahlen.
¢ Die Kursanzeige zeigt ,OF‘ an, wenn das gewiinschte VOR-Sig-
nal nicht empfangen werden kann.

HINWEIS: Wenn der CDI-Modus gewahlt ist, kann die Be-
triebsfrequenz nicht verandert werden. Um die Betriebs-
frequenz zu verandern, muss man zuvor in den DVOR-
7, Modus umschalten.

A

@ Die Anzeige fir die Kursabweichung erscheint, wenn das

Flugzeug nicht auf Kurs zur VOR-Station ist.

o «‘ oder ,»‘ erscheinen, um anzuzeigen, ob das Flugzeug
rechts oder links vom Kurs liegt. Den Kurs korrigieren, bis , <«
oder P verldschen. Jeder Pfeil steht fur 2 Grad Abweichung.

(® W@ driicken, danach [1#DVOR] driicken, um den CDI-Mo-
dus zu verlassen.

HINWEIS ZUR VOR-ANZEIGE
,loc’ erscheint im Display wie nachfolgend dargestellt, wenn
ein Landekurs-Signal empfangen wird.

Das Display zeigt jedoch keine weiteren Informationen be-
zlglich des Landekurs-Signals an.
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6 VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E)

M Eingabe des Kurses

Das IC-A24E zeigt nicht nur die Abweichung zur VOR-Sta-
tion, sondern auch die Abweichung vom gewtnschten Kurs.

@ Uber die Tastatur bzw. mit [DIAL] die Frequenz der ge-
wilinschten VOR-Station eingeben bzw. einstellen.

Wl driicken, danach [2¢TO] oder [3*FROM] driicken, um die
To-from-Anzeige umzuschalten.

(@ I driicken, dann [4eCDI], um den CDI-Modus zu wahlen.
(® Gewiinschten Kurs zur VOR-Station mit [DIAL] bzw. tiber
die Tastatur einstellen bzw. eingeben.

o «‘ oder ,»‘ erscheint im Display, wenn das Flugzeug vom ge-
wiinschten Kurs abweicht.

*Wenn die Flugrichtung stimmt, ist die ABSS-Funktion (s. rechte
Spalte) anstelle der Kurseingabe nitzlich.

@ Die Pfeile der Anzeige zeigen nach rechts, wenn das Flug-
zeug nach links vom Kurs abweicht.

¢ Um auf den richtigen Kurs zurlickzugelangen, muss um eine gr6-
Bere Gradanzahl nach rechts gesteuert werden, als es die An-
zahl der CDI-Pfeile verlangt.

*Wenn die Anzeige der Bereichsiiberschreitung rechts erscheint,
einen Kurs von mehr als 10 Grad, bezogen auf den gewiinsch-
ten Kurs wéhlen; wenn sie links erscheint, einen Kurs von weni-
ger als 10 Grad, bezogen auf den gewlinschten wahlen.

‘:’«;«0»;»‘;) |
@ Uberlauf des Anzeigebereichs (links)
@ Kursabweichungspfeile (links)
(3] Kursabweichungspfeile (rechts)
O Uberlauf des Anzeigebereichs (rechts)

H Kreuzpeilung

(D Zwei VOR-Stationen auf der Luftfahrtkarte auswahlen.

@ Uber die Tastatur bzw. mit [DIAL] die Frequenz der einen
gewunschten VOR-Station im DVOR-Modus eingeben
bzw. einstellen.
¢ Die Kursanzeige zeigt die Kursabweichung vom VOR-Radial an.

Notieren Sie sich, auf welchem VOR-Radial Sie sich befinden.
® Uber die Tastatur bzw. mit [DIAL] die Frequenz der ande-
ren gewiinschten VOR-Station im DVOR-Modus eingeben
bzw. einstellen.
¢ Notieren Sie sich, auf welchem VOR-Radial Sie sich befinden.

@ Radials von beiden VOR-Stationen auf der Karte verlan-
gern. Das Flugzeug befindet sich an dem Punkt, an dem
sich die verlangerten Linien kreuzen.

ABSS-FUNKTION

Im CDI-Modus addiert oder subtrahiert ABSS (Auto Bea-
ring Set System) die Gradzahl, die von den CDI-Pfeilen des
OBS (Omni Bearing Selector) angezeigt werden.

Um ABSS zu aktivieren, i@ driicken und danach [2eT0Q],
wahrend die ,TO‘-Anzeige genutzt wird; oder ll driicken
und danach [3eFROM], wahrend die ,FROM‘-Anzeige ge-
nutzt wird.




VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E) 6

BEISPIEL: Eingabe des gewlinschten Kurses mit einem Peilwinkel von 65 Grad zu einer VOR-Station.
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6 VOR-NAVIGATION (nur IC-A24E)

H Duplex-Betrieb

Mit der Duplex-Funktion ist es moglich, eine Bodenfunkstel-
le (FSS) anzurufen, wahrend man eine VOR-Station emp-
féangt. Dazu ist es erforderlich, zuvor die Frequenz der
Bodenfunkstelle (FSS) zu programmieren.

< Programmierung einer Duplex-Frequenz

(D [CLReDEL] driicken, um den Frequenzmodus zu wahlen.

(@ NAV-Band-Frequenz mit dem Abstimmknopf oder (iber
die Tastatur einstellen.
¢ NAV-Band-Frequenzbereich: 108,00 bis 117,975 MHz

® driicken, danach [5¢DUP-W] driicken.

e DUP“ blinkt und die Sendefrequenz erscheint.

@ Frequenz der Bodenfunkstelle (FSS) mit dem Abstimm-
knopf oder Uber die Tastatur einstellen. Wenn dazu der
Abstimmknopf benutzt wird, [ENT] nach der Einstellung
der Frequenz driicken.
¢ Die Frequenzanzeige kehrt zur Anzeige der NAV-Band-Frequenz

zurlick.

< Benutzung der Duplex-Funktion
(D Gewiinschte Frequenz im NAV-Band einstellen.
* NAV-Band-Frequenzbereich: 108,00 bis 117,975 MHz
(@ E@ driicken, danach [6eDUP] driicken, um die Duplex-
Funktion einzuschalten.
e DUP“ erscheint im Display.
@ [PTT]-Taste driicken und halten, um auf der vorprogram-
mierten Sendefrequenz zu senden.
@ [PTT]-Taste zum Empfang loslassen.
© E@ dricken, danach [6eDUP] driicken, um die Duplex-
Funktion abzuschalten.
o DUP“ verlischt im Display.
7 HINWEIS: Es ist moglich, in jeden Speicherkanal eine un-
abhangige Duplex-Frequenz zu speichern. Falls gewiinscht,
kann die Duplex-Frequenz vor der Programmierung des
Speicherkanals eingestellt werden. AuBerdem kann die
ON/OFF-Einstellung fir die Duplex-Funktion in die Spei-
cherkanéle programmiert werden.

Al

BEISPIEL: Programmierung von 123,65 MHz als Sendefrequenz fir den Duplex-Betrieb.

’1DVORI [2 T0 ]
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B Laden des Akku-Packs

Vor der ersten Benutzung des Funkgerats muss der Akku
vollstdndig geladen werden, um eine lange Betriebs- und Le-
bensdauer zu erreichen.

7, ACHTUNG: Um Schaden am Funkgerat zu vermeiden,
é sollte es beim Laden ausgeschaltet sein.

e Empfohlener Temperaturbereich fiir das Laden:
+10°C bis +40°C
- Der optionale Li-lonen-Akku-Pack ist zwischen —20 °C bis

+60 °C funklionsfahig.

e Den mitgelieferten Netzadapter zum Laden benutzen. NIE-
MALS Ladeadapter anderer Hersteller verwenden.

¢ \lerwenden Sie nur die Ladegerate BC-119N, BC-121N
und BC-144N. NIEMALS Ladegeréate anderer Hersteller be-
nutzen.

7, NIEMALS eine Gleichstromversorgung anschlieBen, wenn
% sich Alkaline-Batterien im Funkgerat befinden, da dies das
é Funkgerat zerstéren kénnte.

N\

AKKU-PACKS
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B Warnhinweise
ACHTUNG! NIEMALS den Akku-Pack/Funkgerat (mit

angesetztem Akku-Pack) in das Ladegerat einsetzen, wenn der
Akku-Pack bzw. das Funkgerat nass oder schmutzig sind.
Dies kann zu Korrosion der Kontakte des Ladegeréts oder zu
Defekten fiihren. Das Ladegerat ist nicht wasserdicht!

NIEMALS benutzte Akku-Packs verbrennen. Die entste-
henden Gase kdnnen zu Explosionen fihren.

NIEMALS die Akku-Packs mit Wasser in Verbindung
bringen. Falls sie einmal feucht geworden sind, vor der Be-
nutzung sorgféltig trocknen, insbesondere die Akkukontakte.
Andernfalls kénnen die Kontakte korrodieren und die Strom-
versorgung des Funkgeréts beeintrachtigen.

NIEMALS die Anschliisse des Akku-Packs kurzschlieBen.
Solche Kurzschliisse kénnen auch auftreten, wenn sich Me-
tallgegenstéande in der Nahe (z.B. in einer Handtasche) be-
finden.

Falls Sie den Eindruck haben, dass der Akku nicht mehr die
volle Kapazitat besitzt, entladen Sie ihn, indem Sie das Funk-
gerat dauerhaft eingeschaltet lassen. Danach den Akku noch
einmal vollstdndig laden. Wenn er nun nicht die zu erwar-
tende Betriebsdauer erméglicht, muss ein Ersatz-Akku be-
schafft werden.

Funkgerat ausschalten, wenn der angesetzte Akku-Pack
geladen wird. Andernfalls wird der Akku-Pack nicht voll-
standig bzw. nicht richtig geladen.

6

25



7  AKKU-PACKS

< Ladevorgang

(D Akku-Pack am Funkgerét anbringen.

(@ Vergewissern, dass das Funkgerat ausgeschaltet ist.

(3@ Den Netzadapter oder das optionale Kabel CP-20 wie un-
ten gezeigt anschlieBen.

@ Den Akku-Pack ca. 8 Stunden laden, abhéngig von der
vorhandenen Restladung.

7 NICHT den BP-210N langer als 12 Stunden aufladen. An-
/ dernfalls wird der BP-210N zerstért. Der BP-210N darf
7/, hochstens 8 bis 12 Stunden geladen werden.

N\

AN ACHTUNG !
IC-A24E/AGE CP-20 NICHT modifizieren — das kénn-
mit angebrachtem te zu Branden fuhren.
Akku-Pack VORSICHT, damit das Anschlusskabel

des CP-20 zur Zigarettenanziinderbuchse
nicht durchtrennt oder durchgescheuert
wird.

| Funkgerat ausschalten |

CP-20 (fur 11 bis 24 V)
(optional)

zur Zigaretten-
anziinderbuchse

an [DC 11V] , zur Steckdose
~— Die Form des Netz-
adapters variiert
je nach Version

H Optionaler Batteriebehalter

Wenn ein optionaler Batteriebehalter anstelle des Akku-Packs
eingesetzt werden soll, muss er mit 6 x AA (R6)-Alkaline-Bat-
terien bestiickt werden, wie unten gezeigt.

(DBatteriebehalter vom Funkgerat abnehmen.
(@ Danach 6 x AA (R6)-Batterien einsetzen.
 Die richtige Polaritat beachten.

7, ACHTUNG:

¢ Bei Verwendung von Batterien unbedingt solche der glei-
chen Marke, des gleichen Typs und derselben Kapazitat
einsetzen. Alte und neue Batterien niemals mischen.

¢ Batteriekontakte sauber halten und mdéglichst jede Wo-
che reinigen.

AN\




H Optionale Ladegerate

< Schnellladen mit BC-119N und AD-101

Das optionale BC-119N ermdglicht das Schnellladen von Ak-
ku-Packs, wofiir Nachfolgendes erforderlich ist:

e AD-101-Ladeadapter.

¢ Netzadapter (eventuell mitgeliefert mit BC-119N, je nach Version).
77, HINWEIS: Abstandhalter (Spacer B/C) in den Ladeadapter (Spa-
é cer A) so einsetzen, wie in der Abbildung dargestellt.

| Funkgerat ausschalten lC'A24E/6E

Richtung beachten 6

und @ I

—

BP-210N

AD-99 (mit
AD-101 geliefert)

Spacer B/C

K Mit AD-101
¥ gelieferte Schrauben.

BC-119N
(optional)

AKKU-PACKS 7

< Schnellladen mit BC-121N und AD-101

Das optionale BC-121N erlaubt das gleichzeitige Laden von
bis zu 6 Akku-Packs, woflir Nachfolgendes zusétzlich erfor-
derlich ist:

* 6 AD-101-Ladeadapter.

e Netzadapter BC-157S.

? HINWEIS: Abstandhalter (Spacer B/C) in den Ladeadapter (Spa-
é cer A) so einsetzen, wie in der Abbildung dargestellt.

|Funkgerétausschalten IC-A24E/ABE Richtungbeachtene

und e ’;

BP-210N

@ - Q)
SpacerA EEi®=2

EOR=]
Spacer B/C

Ladeadapter AD-101 sind
in jeden Schacht eingebaut.

AD-99 (mit :
AD-101 geliefert) /[

S\ (BC-157S:
gesondert
zu be-




STORUNGSSUCHE
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Falls das Funkgerat defekt zu sein scheint, bitte folgende Punkte Uberpriifen, bevor es an ein Service-Center eingeschickt wird:

PROBLEM MOGLICHE URSACHE ABHILFE SEITE
Funkgerat Iasst sich. ¢ Akku-Pack ist entladen. e Akku-Pack aufladen. 25-27
nicht einschalten. e Schlechter Kontakt zum Akku-Pack. ® Anschliisse zum Funkgeréat prifen. 1

¢ Sicherung des CP-20 ist durchgebrannt. | ® Ursache ermitteln und durchgebrannte | 28
Sicherung des CP-20 ersetzen.
Lautsprecher bleibt e Squelch-Pegel zu niedrig. e Squelch auf Schaltschwelle einstellen. | 8
stumm. ¢ | autstarkeeinstellung zu niedrig. e Mit [VOL] Lautstérke erhéhen. 9
Senden unmdglich. ¢ NAV-Band ist gewahlt. e COM-Band in Frequenzmodus wahlen. | 8
¢ Akku-Pack ist entladen. e Akku-Pack aufladen. 25-27
Betriebsfrequenz oder | ® Verriegelungsfunktion ist eingeschaltet. | e und danach [7ewo0] driicken. 11
Speicherkanal lassen
sich nicht wechseln.
Suchlauf startet nicht. ¢ Kein Speicherkanal der gewahlten Bank | ¢ ,TAG“-Markierung fir die gewlinschten | 17
als ,,TAG“-Kanal programmiert. Kanale setzen.
e Squelch ist gedffnet. e Squelch-Pegel richtig einstellen. 8
¢ Die erforderliche Mindestanzahl von e 2 oder mehr Speicherkandle pro- 16
2 Kanalen ist nicht programmiert. grammieren.
Kein Quittungston ¢ Quittungstone sind abgeschaltet. . und danach [8¢BEEP] driicken 11
horbar. und mit [DIAL] die Lautstarke
des Quittungstons einstellen.

<O CP-20-Sicherung ersetzen

Falls die Sicherung durchbrennt oder das Funkgerat beim
Betrieb Uber das optionale Zigarettenanziinderkabel CP-20
ausgeht, muss die Ursache dafiir gesucht und die defekte Si-
cherung mit einer des entsprechenden Nennwert (FGB 8 A)

ersetzt werden.

)
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< Allgemein

¢ Frequenzbereiche (MHz): TX 118,000 bis 136,9917
RX 108,000 bis 136,9917*

*:nur IC-A24E (IC-A6E: 118,000 bis 136,9917 MHz)

¢ Betriebsart: 6K80A3E/5K00A3E
e Kanalabstand: 25 kHz/8,33 kHz
¢ Speicherkandle: 200 (20 Kanale x 10 Bénke)
® Stromversorgung: spezifizierte Akku-Packs/
Batteriebehélter oder
11,0 V Gleichspannung
Uber die externe DC-Buchse
* Betriebstemperatur: —20°C bis +55°C
e Stromaufnahme:
X 1,5 A typ.
RX 70 mA typ. (bei Stand-by)

300 mA typ. (max. Lautstarke)
BNC, 50 Q nominal
54 mm x 129,3 mm x 35,5 mm

¢ Antennenanschluss:

e Abmessungen (B x H x T):
(ohne vorstehende Teile)

* Gewicht: ca.180g
(ohne Akku-Pack und Antenne)

Messungen erfolgten entsprechend EN300 676.

Alle technischen Daten kénnen ohne Vorankiindigung
und Gewahrleistung gedndert werden.

TECHNISCHE DATEN

<& Sender

® Ausgangsleistung:

¢ Modulationssystem:
* Modulationsgrad:
* NF-Harmonische:

e Mikrofonanschluss:

¢ Frequenzstabilitat:
¢ Oberwellen:

< Empfanger
* Empfangerprinzip:
e Zwischenfrequenzen:

e Empfindlichkeit
VOR (AM 6 dB S/N):
COM (AM 12 dB SINAD):
¢ Squelch-Empfindlichkeit:
* Nachbarkanalleistung:
* Nebenempfangsdampfung:
¢ NF-Ausgangsleistung:

® Brumm- und Rausch-
unterdriickung:

9

5,0 W (PEP) typ.

1,5 W (Dauertréger) typ.
Vorstufenmodulation

85 %

unter 10 %

(bei 85 % +3 dB Modulation)
3-polig, & 2,5 mm/
Uber 100 kQ

+1 ppm

unter -36 dBm
(ausgenommen Betriebs-
frequenz +1 MHz)

Doppelsuperhet
1. 46,35 MHz
2. 450 kHz

-3 dBu typ.

-3 dBp typ. (mit CCITT)
unter 0 dBu (Schaltschwelle)
groBer 60 dB

groBer 70 dB

500 mW typ.

(bei K=10% an 8 Q Last,
30 % moduliert)

Uber 40 dB, 90 % moduliert

e ext. Lautsprecheranschluss: 3-polig, & 3,5 mm/8 Q




O  TECHNISCHE DATEN (VFO-KANAL-ID-LISTE)

e Kanalabstand: 25 kHz (Betriebsfrequenz wird angezeigt)

e Kanalabstand: 8,33 kHz/25 kHz

Betriebsfrequenz Kanalabstand Kanal-ID Betriebsfrequenz Kanalabstand Kanal-ID
(MHz) (kHz) (angezeigte Frequenz) (MHz) (kHz) (angezeigte Frequenz)
118,0000 25 118,000 118,0000 25 118,000
118,0250 25 118,025 118,0000 8,33 118,005
118,0500 25 118,050 118,0083 8,33 118,010
118,0750 25 118,075 118,0167 8,33 118,015
118,1000 25 118,100 118,0250 25 118,025
118,0250 8,33 118,030
e Kanalabstand: 8,33 kHz 118,0333 8,33 118,035
Betriebsfrequenz Kanalabstand Kanal-ID 118,0417 8,33 118,040
(MHz) (kHz) (angezeigte Frequenz) 118,0500 25 118,050
118,0000 8,33 118,005 118,0500 8,33 118,055
118,0083 8,33 118,010 118,0583 8,33 118,060
118,0167 8,33 118,015 118,0667 8,33 118,065
118,0250 8,33 118,030 118,0750 25 118,075
118,0333 8,33 118,035 118,0750 8,33 118,080
118,0417 8,33 118,040 118,0833 8,33 118,085
118,0500 8,33 118,055 118,097 8,33 118,090
118,0583 8,33 118,060 118,1000 25 118,100
118,0667 8,33 118,065 118,1000 8,33 118,105
118,0750 8,33 118,080
118,0833 8,33 118,085 In den Tabellen sind beispielhaft nur die angezeigten Frequenzen
118,0917 8,33 118,090 fiir die Betriebsfrequenzen zwischen 118,0000 MHz und 118,1000
118,1000 8,33 118,105 MHz aufgefiihrt. Die in den Tabellen enthaltenen Werte gelten sinn-

gemaB auch fiir alle anderen Frequenzen innerhalb des Flugfunk-
bandes.



© BATTERIEBEHALTER UND AKKU-PACKS

¢ BP-208N BATTERIEBEHALTER
Batteriebehalter fiir 6 x AA (R6)-Alkaline-Batterien.

¢ BP-210N NiMH-AKKU-PACK
7,2-V/1500-mAh-(min.)/1650-mAh-(typ.)NiMH-Akku-Pack.

<© LADEGERATE

® BC-167SD NETZADAPTER
Wie im Lieferumfang des Funkgerats.

¢BC-119N TiscHLADER + AD-101 LADEADAPTER
+ BC-145SE NETZADAPTER
Zum Schnellladen von Akku-Packs. Der Netzadapter wird mit dem
Tischlader geliefert. Ladezeit ca. 1,5 bis 2 Stunden.

*BC-121N MEHRFACHLADER + AD-101 LADEADAPTER (6 Stiick)
+ BC-157S NETZADAPTER
Zum gleichzeitigen Schnellladen von bis zu 6 Akku-Packs (6 AD-101
sind erforderlich). Das Netzadapter wird bei einigen Landerversionen
mitgeliefert. Ladezeit ca. 1,5 bis 2 Stunden.

¢BC-144N TISCHLADER
Zum Schnellladen des Akku-Packs BP-210N (NiMH).

Unterschiedliche Versionen dieses Funkgerats benétigen
teilweise unterschiedliches Zubehor. Fragen Sie bitte Ihren
autorisierten Icom-Héandler.

zueeHor 10

¢ GURTELCLIPS

* MB-103 GURTELCLIP
Wie im Lieferumfang des Funkgerats.
¢ MB-86 DREHBARER GURTELCLIP
Girtelclip in drehbarer Ausfiihrung.
® MB-96F/96N LEDERGURTELEINHANGER
= MB-96F: Passt zum mitgelieferten Gurtelclip (nicht drehbar).
w MB-96N: Drehbarer Girteleinhanger.

<& STROMVERSORGUNGSKABEL

® CP-20 zIGARETTENANZUNDERKABEL

= Zum Laden des Akku-Packs aus dem Zigarettenanziinder*.

= Zum Betrieb des IC-A24E/AGBE Uber einen Zigarettenanziinder*.

*Sowohl 12 V als auch 24 V Bordspannung sind méglich. m

< WEITERES ZUBEHOR m
* OPC-499 HEADSET-ADAPTERKABEL

Bei Benutzung eines Headsets (Produkt anderer Hersteller, z.B. von

David Clark Co.) Uber den Adapter kann man beim Senden die ei-

gene Sprache zur Kontrolle mithdren.
® LC-159 SCHUTZTASCHE

Schutzt das Funkgerat vor mechanischen Beschadigungen usw.



R
| 1 1 OPTIONALER HEADSET-ANSCHLUSS

< Anschluss des Headset-Adapters OPC-499
Bei Benutzung eines Headsets (Produkt anderer Hersteller) Gber den Adapter kann man beim Senden die eigene Sprache zur
Kontrolle mithéren. Siehe Abschnitt ,,Mithérfunktion” (S. 11), um die Mithérlautstarke einzustellen.

PTT-Taste
PTT-Taste mit 3,5-mm-
Stecker benutzen, falls
die PTT benétigt wird.

OPC-499

HEADSET
(Muss separat
angeschafft werden.)

HINWEIS!
Nicht jedes handelstibliche Headset funktioniert am IC-
A24E/AGE.

Auskiinfte zu verwendbaren Headsets von Drittherstellern
erhalten Sie von lhrem Ilcom-Handler.

IC-A24E/A6E |20




CE-KONFORMITATSERKLARUNG 12

930,

Mit ,,CE*“ gekennzeichnete Versionen erfilllen die grund-

legenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EG.

(O Dieses Warnsymbol bedeutet, dass die Anlage in

einem nicht harmonisierten Frequenzbereich betrie-
ben wird und/oder eine Zulassung durch die jeweilige Telekommuni-
kationsbehdrde des Verwendungslandes erforderlich ist. Bitte achten
Sie darauf, dass Sie eine fir das Verwendungsland zugelassene Ver-
sion erworben haben oder das die jeweiligen nationalen Frequenz-
zuweisungen beachtet werden.

Versions which display the ,,CE“ symbol on the serial
number seal, comply with the essential requirements
of the European Radio and Telecommunication Ter-
minal Directive 1999/5/EC.
(@ This warning symbol indicates that this equipment operates in
non-harmonised frequency bands and/or may be subject to licens-
ing conditions in the country of use. Be sure to check that you have
the correct version of this radio or the correct programming of this
radio, to comply with national licensing requirement.

Les versions qui affichent le symbole ,,CE“ sur la pla-

que du numéro de série respectent les exigences

essentielles de la Directive Européenne des Termi-

naux de Radio et de Télécommunication 1999/5/EC.
(@ Ce symbole d’avertissement indique que I'équipement fonc-
tionne dans des fréquences non harmonisées et/ou peut étre sou-
mis a licence dans le pays ou il est utilisé. Vérifiez que vous avez la
bonne version d’appareil ou la bonne programmation de fagcon a
respecter les conditions de licence nationales.

DECLARATION
OF CONFORMITY

C€05600

o)
ICOM

We Icom Inc. Japan
1-1-32, Kamiminami, Hirano-ku,
Osaka 547-0003, Japan

Kind of equi VHF AIR BAND TRANSCEIVER [ RoHS Directive ]
Declare on our sole responsibilty that this
Type-designati IC-A24E/IC-AGE complies with the restriction of

the use of certain hazardous substances
i electrical and electronic equipment
Directive, 2011/65/EU.
Bad Soden

Place and date of issue
Icom (Europe) GmbH
Communication Equipment

Auf der Krautweide 24, 65812
Bad Soden am Taunus, Germany

[ R&TTE Directive |
Declare on our sole responsibility that this equipment complies with
the essential requirements of the Radio and Telecommunications
Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC, and that any applicable
Essential Test Suite measurements have been performed

Version (where

This compliance is based on conformity with the following Authorized representative name
harmonised standards, specifications or documents: Y. Furukawa

General Manager

1st Oct. 2012

i) EN 300 676-2 V1.5.1 (2011-09)
i) EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09)
iii) EN 301 489-22 V1.3.1 (2003-11)
iv) EN 60950-1:2006/A12:2011

v) EN50360:2001 (2001-07) Signature
vi) EN 62209-1:2006 (2006-07)

vii) EN 62209-2:2010 (2010-06)

Ilcom Inc.

Questo simbolo (CE), aggiunto al numero di serie, in-

dica che I'apparato risponde pienamente ai requisiti

della Direttiva Europea delle Radio e Telecom-

municazioni 1995/5/EC, per quanto concerne i ter-
minali radio. Il simbolo () avverte I'operatore che I'apparato opera su
di una banda di frequenza che, in base al paese di destinazione ed
utilizzo, pud essere soggetta a restrizioni oppure al rilascio di una li-
cenza d’esercizio. Assicurarsi pertanto che la versione di ricetras-
mittente acquistata operi su di una banda di frequenza autorizzata e
regolamentata dalle normative nazionali vigenti.




Icom (Europe) GmbH Garantie

(nur gliltig fir Deutschland und Osterreich)

Icom-Produkte sind technisch sowie qualitativ hochwertige Artikel. Die Icom (Europe) GmbH garan-
tiert innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Erstkauf flr original durch die lcom
(Europe) GmbH importierte Geréate.

Die Garantie umfasst alle Ersatzteile und Arbeitsleistungen zur Behebung nachgewiesener Fabrika-
tions- und Materialfehler. Autorisierte Icom-Fachhandler sind verpflichtet, die notwendigen Garantie-
reparaturen durchzufiihren und schadhafte Teile an die Icom (Europe) GmbH zuriickzusenden. Die
Kosten des Transports zum Icom-Fachhéndler trédgt der Kunde, die Ricksendung erfolgt zulasten
des Handlers.

Die Garantieleistung entféllt

O bei allen Schaden, die nachweislich durch unsachgeméaBe Bedienung entstanden sind,

O nach Reparaturen oder Anderungen durch Unbefugte,

O nach Verwendung ungeeigneter Zusatzgeréate,

O durch Offnen der versiegelten Bauteile,

O nach Anderungen an der Firmware bzw. am werksseitigen Abgleich,

O bei Schaden durch StoB oder Fall,

O nach Einwirkung von Feuer, Wasser, Chemikalien, Rauch usw.,

O nach Manipulation oder Nichtvorlage dieser Garantieerklarung,

O fir NiCd-Akkus, NiMH-Akkus, Lithium-lonen-Akkus und Speichermedien.

Durch die Inanspruchnahme der Garantie verlangert sich die Garantiezeit weder fir das Gerat noch
fur die ausgewechselten Teile.

Diese Garantieerklarung ist zusammen mit dem Erstkauf-Beleg (Rechnung) sorgféltig aufzube-
wahren. Urheberrechtlich geschitzt
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